附件
37项行业标准名称及主要内容

	序
号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标

情况

	化工行业

	
	HG/T 5206-2017
	氟硅酸钠生产废液处理处置方法
	    本标准规定了氟硅酸钠生产废液的来源、氟硅酸钠生产废液的主要成分及含量、处理处置方法、环境保护要求。

    本标准适用于磷肥副产氟硅酸钠生产过程中产生的废液。
	　
	　

	
	HG/T 5207-2017
	化学镀镍废液处理处置方法
	    本标准规定了化学镀镍废液处理处置的术语和定义、处理处置方法、环境保护与安全。

    本标准适用于化学镀镍废液的处理处置。化学镀镍生产中因存放、被污染等原因失效或者废弃使用的镀镍液的处理处置参考适用。
	　
	　

	
	HG/T 5208-2017
	黄磷生产废渣处理处置方法
	    本标准规定了黄磷生产废渣处理处置方法的术语和定义、黄磷生产废渣的组成、处理处置方法和环境保护。

    本标准适用于电炉法黄磷生产废渣的处理处置。
	　
	　

	
	HG/T 5209-2017
	黄磷生产尾气处理处置方法
	    本标准规定了黄磷生产过程中产生的尾气处理处置方法的术语和定义、黄磷尾气处理处置、环保要求。

    本标准适用于电炉法黄磷生产过程产生的黄磷尾气的处理处置方法。
	　
	　

	
	HG/T 5169-2017
	离子交换技术处理重金属废水技术规范
	    本标准规定了离子交换技术处理重金属废水系统的术语和定义、污染物与污染负荷、总体要求、工艺设计、主要工艺设备和材料、检测与过程控制、劳动安全与职业卫生，以及运行与维护。

    本标准适用于离子交换技术处理阳离子态重金属废水，特别是经过适当的化学处理后仍未达到排放标准的废水，可作为环境影响评价、环境保护设施设计与施工、环境建设项目验收和运行管理的技术依据。
	　
	　

	
	HG/T 5218-2017
	氟硅酸铵单位产品能源消耗限额及计算方法
	    本标准规定了氟硅酸铵单位产品能源消耗的术语和定义、能耗限额要求、统计范围及统计方法、计算方法、节能管理与措施。

    本标准适用于以含氟废气生产氟硅酸铵的企业进行单位产品能耗的计算、控制与考核、以及新建项目的能耗控制。
	　
	　

	
	HG/T 5219-2017
	碳酸钾单位产品能源消耗限额及计算方法
	    本标准规定了转窑炉煅烧法和流化床法生产的碳酸钾单位产品能源消耗限额的术语和定义、技术要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。

    本标准适用于转窑炉煅烧法和流化床法碳酸钾生产企业能耗的计算、控制和考核。
	　
	　

	轻工行业

	
	QB/T 5161-2017
	发酵酒精单位产品能源消耗限额
	    本标准规定了发酵酒精单位产品能源消耗限额的术语和定义、技术要求、统计范围、计算方法和节能管理与措施。

    本标准适用于发酵酒精生产企业进行能耗的计算、考核以及对新建项目的能耗控制。
	　
	　

	
	QB/T 5042-2017
	聚氨酯合成革绿色工艺技术要求
	    本标准规定了聚氨酯合成革清洁生产技术过程的分极、要求、数据采集和计算方法。

    本标准适用于采用干法、湿法、后处理生产工艺制合成革企业清洁生产工艺的设计和实施。
	　
	　

	有色行业

	
	YS/T 694.1-2017
	变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额  第1部分：铸造锭
	    本部分规定了变形铝及铝合金铸造锭单位产品能源消耗限额的技术要求、计算原则、计算范围、计算方法和节能管理与措施。

    本部分适用于采用重熔用铝锭、铝液及废料作为原料生产变形铝及铝合金铸造锭生产企业单位产品能耗的计算和考核，以及对新建项目的能耗控制。
	YS/T 694.1-2009
	　

	
	YS/T 694.2-2017
	变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额  第2部分:板、带材
	    本部分规定了变形铝及铝合金板、带材单位产品能源消耗限额的技术要求、计算原则、计算范围、计算方法和节能管理与措施。

    本部分适用于变形铝及铝合金板、带材生产企业单位产品能耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。
	YS/T 694.2-2009
	　

	
	YS/T 694.3-2017
	变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额  第3部分:箔材
	    本部分规定了变形铝及铝合金箔材单位产品能源消耗限额的技术要求、计算原则、计算范围、计算方法和节能管理与措施。

    本部分适用于铝箔生产企业单位产品能耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。
	YS/T 694.3-2009
	　

	
	YS/T 694.4-2017
	变形铝及铝合金单位产品能源消耗限额  第4部分：挤压型材、管材
	    本部分规定了一般工业用变形铝及铝合金挤压型材、管材单位产品能源消耗限额的要求、计算原则、计算范围及计算方法和节能管理与措施。

    本部分适用于一般工业用变形铝及铝合金挤压型材、管材生产企业单位产品能耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。
	YS/T 694.4-2012
	　

	
	YS/T 1169-2017
	再生铅生产废水处理回用技术规范
	    本标准规定了再生铅企业生产废水处理技术要求与回用原则，不包括再生铅企业的生活污水。

    本标准适用于除铅精矿以外所有以含铅废料为原料的再生铅生产废水处理与回用。
	　
	　

	
	YS/T 1170-2017
	再生铅生产废气处理技术规范
	    本标准规定了再生铅企业生产废气的治理、设计、施工、验收和运行的技术要求。 

    本标准适用于除铅精矿以外所有含铅废料为原料的再生铅生产过程中所产生的生产废气治理工程，可作为再生铅企业建设项目环境影响评价、工程咨询、设计、施工、设备安装、调试、环境保护验收及建成后运行与管理的技术依据。
	　
	　

	
	YS/T 1171.1-2017
	再生锌原料化学分析方法  第1部分：锌量的测定  Na2EDTA滴定法
	    本部分规定了再生锌原料中锌量的测定方法。

    本部分适用于再生锌原料（包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料，不包括废锌电池、废涂层）中锌量的测定。测定范围：10.00%～90.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1171.2-2017
	再生锌原料化学分析方法  第2部分：铅量的测定  原子吸收光谱法和Na2EDTA滴定法
	    本部分规定了再生锌原料中铅量的测定方法。

    本部分适用于再生锌原料（包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料，不包括废锌电池、废涂层）中铅量的测定。方法1测定范围：0.10%～5.00%；方法2测定范围：＞5.00%～20.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1171.3-2017
	再生锌原料化学分析方法  第3部分：铜、铅、铁、铟、镉、砷、钙和铝量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本部分规定了再生锌原料中铜、铅、铁、铟、镉、砷、钙和铝量的测定方法。

    本部分适用于再生锌原料（包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料，不包括废锌电池、废涂层）中铜、铅、铁、铟、镉、砷、钙和铝量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1171.4-2017
	再生锌原料化学分析方法  第4部分：氟量的测定  离子选择电极法
	    本部分规定了再生锌原料中氟量的测定方法。

    本部分适用于再生锌原料（包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料，不包括废锌电池、废涂层）中氟量的测定。测定范围：0.050%~1.50%。本部分为仲裁方法。
	　
	　

	
	YS/T 1171.5-2017
	再生锌原料化学分析方法  第5部分：氟量和氯量的测定  离子色谱法
	    本部分规定了再生锌原料中氟量和氯量的测定方法。

    本部分适用于再生锌原料（包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料，不包括废锌电池、废涂层）中氟量和氯量的测定。测定范围：氟0.010%～1.00%，氯0.050%～5.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1171.6-2017
	再生锌原料化学分析方法  第6部分：铁量的测定  Na2EDTA滴定法
	    本部分规定了再生锌原料中铁量的测定方法。

    本部分适用于再生锌原料（包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料，不包括废锌电池、废涂层）中铁量的测定。测定范围：5.00%～35.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1171.7-2017
	再生锌原料化学分析方法  第7部分：砷量和锑量的测定  原子荧光光谱法
	    本部分规定了再生锌原料中砷量和锑量的测定方法。

    本部分适用于再生锌原料（包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料，不包括废锌电池、废涂层）中砷量和锑量的测定。测定范围：砷0.0010%～0.25%，锑0.0010%～0.25%。
	　
	　

	
	YS/T 1171.8-2017
	再生锌原料化学分析方法  第8部分：汞量的测定  原子荧光光谱法和冷原子吸收光谱法
	    本部分规定了再生锌原料中汞量的测定方法。

    本部分适用于再生锌原料（包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料，不包括废锌电池、废涂层）中汞量的测定。测定范围：0.00010%～0.060%。本部分方法1为仲裁方法。
	　
	　

	
	YS/T 1171.9-2017
	再生锌原料化学分析方法  第9部分：镉量的测定  原子吸收光谱法
	    本部分规定了再生锌原料中镉量的测定方法。

    本部分适用于再生锌原料（包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料，不包括废锌电池、废涂层）中镉量的测定。测定范围：0.010%～0.80%。
	　
	　

	
	YS/T 1171.10-2017
	再生锌原料化学分析方法  第10部分：氧化锌量的测定  Na2EDTA滴定法
	    本部分规定了再生锌原料中氧化锌量的测定方法。

    本部分适用于再生锌原料（包括锌渣、锌灰、粗制氧化锌、烟道灰、瓦斯泥/灰、含锌烟尘、含锌物料，不包括废锌电池、废涂层）中氧化锌量的测定，此氧化锌量指氯化铵-氨水浸出锌量减去水溶性锌量得到的锌量，以氧化锌计。测定范围：15.00%～85.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1172-2017
	冶炼用铜废料取制样方法
	    本标准规定了冶炼用铜废料的取样、制样程序及方法。

    本标准适用于冶炼用铜废料化学成分检测用试样的采取和制备。
	　
	　

	
	YS/T 1173-2017
	冶炼用铜废料化学分析方法 烧失量的测定 称量法
	    本标准规定了重量法测定冶炼用铜废料烧失量。

    本标准适用于冶炼用铜废料中烧失量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1174-2017
	废旧电池破碎分选回收技术规范
	    本标准规定了废旧锂离子电池和镍氢电池破碎分选回收处理过程的术语和定义、总体要求、破碎分选、安全环保要求。

    本标准适用于湿法冶炼处理废旧锂离子电池和镍氢电池（包括废旧小型电池、动力蓄电池包、蓄电池模块、单体电池）的破碎分选。
	　
	　

	
	YS/T 1175-2017
	废旧铅酸蓄电池自动分选金属技术规范
	    本标准规定了废铅酸蓄电池自动分选的总体要求、技术要求、安全要求和环境保护要求。

    本标准适用于采用机械破碎和水力分选工艺处置废铅酸蓄电池的回收企业。
	　
	　

	
	YS/T 1176-2017
	重有色冶金炉窑热平衡测定与计算方法（铜底吹炉）
	    本标准规定了铜底吹炉热平衡测定与计算基准、设备概况与生产工艺流程、热平衡测定条件、热平衡测定项目与方法、物料平衡、热平衡、主要能耗指标、热平衡测定结果分析与改进方法。

    本标准适用于铜底吹炉的热平衡测定和计算。
	　
	　

	
	YS/T 1177-2017
	铝渣
	    本标准规定了炼钢脱氧用铝渣的分类、技术要求、试验方法与检验规则、包装、运输和质量证明书等内容。

    本标准适用于铝生产加工、铝电解、铝再生熔炼等领域产生的铝渣。
	　
	　

	
	YS/T 1178-2017
	铝渣物相分析X射线衍射法
	    本标准规定了X射线衍射法分析炼钢脱氧用铝渣物相的方法。

    本标准适用于铝渣的物相分析。
	　
	　

	
	YS/T 1179.1-2017
	铝渣化学分析方法  第1部分：氟含量的测定  离子选择电极法
	    本部分规定了炼钢脱氧用铝渣中氟含量的测定方法。

    本部分适用于铝渣中氟含量的测定，测定范围（质量分数）：0.10%～3.50%。
	　
	　

	
	YS/T 1179.2-2017
	铝渣化学分析方法  第2部分：金属铝含量的测定  气体容量法
	    本部分规定了炼钢脱氧用铝渣中金属铝含量的测定方法。

    本部分适用于铝渣中金属铝含量的测定，测定范围（质量分数）：5.00%～35.00%。
	　
	　

	
	YS/T 1179.3-2017
	铝渣化学分析方法  第3部分：碳、氮含量的测定 元素分析仪法
	    本部分规定了炼钢脱氧用铝渣中碳、氮含量的测定方法。

    本部分适用于铝渣中碳、氮含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1179.4-2017
	铝渣化学分析方法  第4部分：硅、镁、钙含量的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	    本部分规定了炼钢脱氧用铝渣中硅、镁、钙含量的测定方法。

    本部分适用于铝渣中硅、镁、钙含量的测定。
	　
	　

	
	YS/T 1180-2017
	锗精矿单位产品能源消耗限额
	    本标准规定了锗精矿单位产品能源消耗限额的要求、统计范围、计算方法、计算范围、节能管理与措施等。

    本标准适用于以含锗褐煤、煤渣（灰）为原料生产锗精矿的单位产品能耗的计算、考核，以及对新建项目的能耗控制。
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